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SOFT Mehr als Sie erwarten.

1. Einrichtung Jarltech Kassenschublade

Die Jarltech Kassenschublade konnten Sie bis 10/2021 bei uns bestellen. Diese enthielt folgende Kompo-
nenten.

(1) USB-Kabel

(2) usB-Offner

@ Netzwerkstecker

@ Stromanschlusskabel
@ Stromversorgungs-Slot

@ Anschlusskabel
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Trennen Sie den Netzstecker lhres PC vom
Strom, 6ffnen das Gehause des Computers
und entfernen ein freies Slotblech.

Schrauben Sie das mitgelieferte
Stromversorgung-Slotblech mit dem Strom-
anschlusskabel an der freien Stelle fest.

Verbinden Sie das Stromanschluskabel mit
einem freien Stromadapter Ihres PC-Netz-
teils.

VerschlieRen Sie den PC und verbinden das
Anschlusskabel mit dem zuvor eingebauten
Stromversorgung-Slotblech.
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Verbinden Sie das andere Ende des
Anschlusskabels mit dem mitgelieferten
uUsSB-Offner.

Verbinden Sie zusatzlich den USB-Offner
per USB-Kabel mit lhrem PC.

Verbinden Sie den Netzwerkstecker der
Kassenschublade mit dem USB-Offner-
Interface.
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2. Einrichtung waagen-kasse24 Kassenschublade

Unter https://loco-soft.de/produkte/kasse-scanner-und-co.html kénnen Sie die Kassenschublade der Firma
waagen-kasse24 bei uns bestellen. Diese wird direkt zu Ihnen ins Haus geliefert und enthalt folgende Kompo-
nenten:

(1) USB-Kabel

@ Schlisselsatz
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Bringen Sie das USB-Kabel auf die
gewinschte Lange bis Ihrem Kassen-
PC.

Stecken Sie das USB-Kabel in einen
USB-Port an Ihrem Kassen-PC, um die
Kassenschublade zu verbinden.
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3. Grundeinstellungen unter Windows und Loco-Soft

Damit die Kassenschublade an Ihrem PC erkannt wird, installieren Sie zunachst den mitgelieferten Treiber.

Zur Aktivierung der Kassenschublade in Loco-Soft bendtigen Sie die Nummer des sogenannten COM-Ports,
Uber den diese angeschlossen ist. Um den COM-Port nachzuschauen, klicken Sie im Windows Startmeni auf
»Systemsteuerung“ und 6ffnen dort die ,,Computerverwaltung®.

& Computerverwaltung

Datei Aktion Ansicht
«=|2E BE &

& Computerverwaltung (Lokal) |[ =) PC-DB4

4 |k system 4737 Anschlisse (COM &L LPT)
- (©) Aufgabenplanung | LI Prolific USB-to-Serial Comm Port(COMS)
+ (@ Ereignisanzeige »4 Audio- Video- und Gamecontroller
. 4| Freigegebene Ordner {8 Computer
. & Lokale Benutzerund Gr{| -4} DVD/CD-ROM-Laufiwerke
> (%) Leistung -5 Eingabegerate (Human Interface Devices)
5 Gerate-Manager » By, Grafikkarte . X . .
4 3 Datenspeicher 5 IDE ATAZATAPI-Controller Hier finden Sie unter ..,Anschlusse® den
(=4 Datentragerverwaltung -y Laufwerke ”
, B Dienste und Anwendungen| o\ Mause und andere Zeigegerate COM-Port der Kassenschublade.
> B4 Monitore

> -8 Netzwerkadapter
[} Prozessoren
»-€ Speichercontroller
» /M Systemgerste

» -2 Tastaturen

»-§ USB-Controller

Offnen Sie in Loco-Soft die Arbeitsplatz Grundeinstellungen in Pr. 962.

Grundeinstellungen fiir Maschine

-y

(Arbeitsplatz Nr. 29 Task Nr. 2 )

Standardgerate @
CD/DVD-Laufwerk [D] Drucker Nr.| 1] = | PDFCreator JARLTECH (Typ 8005-1)
waagen-kassen24

O groBe Bilder aus (empfohlen bei Terminal-Server und sehr langsamen PCs; die groRen Programm
an diesem PC ist eine Verbindung in das Importeur-Netzwerk verfligbar/herstellbar

[ dieser PC verfiigt Uber eine direkte Internetverbindung, Proxy Zugang NICHT benutzen
Wortprifung in Texteingaben durchfihren

* DarstellungsgroBe in %

Weitere Einstellungen Inhalt

Design Einstellungen

Farbgebung fur inaktive Felder maodern hellgelb

Farbverlauf in Fenstern einschalten JA

Standard Button (der auf ‘Enter’ reagiert) farblich hervorheben JA

COM-Port-Einstellungen « Ok (Enter) x @
(B Kassenschublade-Anbieter I ~p
2 Kassenschublade-Port 5

Scannersysteme 0 @ Kassenschublade-Port 0 bis 99

[TAPI-Einstellungen

oK
ITAPI wird NICHT benutzt x 0 —
(] Nicht benutzen (F4) < 'f!j Andern (Enter/F5)
Oberflachendesign umschalten (Alt+F10) = auf Vollbild-Modus umschalten (F30)

¢< OK, beenden (F2) > x Abbruch (Esc) @ -& Verkniipfung auf Desktop erstellen

@ Markieren Sie unter ,,weitere Einstellungen“ zunachst den Punkt ,,Kassenschublade-Anbieter® und
wahlen tiber >Andern (Enter/F5)< entweder JARLTECH (Typ 8005-1) oder waagen-kassen24 aus.

@ Im Anschluss geben Sie ebenfalls via >Andern (Enter/F5)< unter ,,Kassenschublade-Port*“ die Nummer
des im Geratemanager hinterlegten COM-Ports ein.

Speichern Sie die Einstellungen mit >OK, beenden (F2)<.
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Mehr als Sie erwarten.

31 Grundeinstellungen bei Verwendung eines Terminalservers

Bei der Arbeit Giber einen Terminalserver missen in der Remotesitzung folgende Einstellungen vorgenommen

werden.

Offnen Sie die Remotedesktopverbindung und 6ffnen
unten links das Menu ,,Optionen einblenden*.

Lokale Gerate und Ressourcen

./ Wahlen Sie die Gerate und Ressourcen aus, die in der
)| Remotesitzung verwendet werden sollen.

Drucker Zwischenablage
oo
 Oorn bl

Setzen Sie jeweils ein Hakchen bei ,,Ports“ und bei
»Weitere unterstiitzte Plug & Play-Gerate*.

Speichern Sie die Einstellungen mit >OK<.

,_<‘. Remotedesktopverbindung

Computer: | IFINEE v

Benutzemame: LOCO\nfo
Beim Herstellen der Verbindung werden Sie zum Eingeben von
Anmeldeinformationen afgefordert

& Cptonen cinblenden )
,fl\ Remotedesktopverbindung
Algemein | Anzeige | Lokale Ressourcen | Programme | Leistung | Enwettent
RemameaUdmﬂemmeaudwoeir\slel\ur\gen korfiguriersn
T T i Klicken Sie im Tab ,Lokale Ressourcen“ im Bereich
D s s . »Lokale Geréte und Ressourcen* auf >Weitere ...<.

)j‘. Remotedesktopverbindung

Lokale Gerdte und Ressourcen

Wahlen Sie die Gerate und Ressourcen auf diesem Computer aus. die
Sie in der Remotesitzung verwenden mochten

[ Smartcards
Paris
= [ Laufwerke
i Visitere untersiitzie Plug & Play Gerate

¢ ok Y[ Abbrechen |
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