


Verbinden Sie den Scanner über 
das Verbindungskabel mit dem USB-
Anschluss Ihres Computers.

1.

Öffnen Sie Pr. 811 und klicken auf 
das Drucker-Symbol „Mitarbeiter-
daten drucken“.

3.

Wählen Sie Pr. 912, Stammdate 
„284“. Sofern Sie Positionsbarcodes 
drucken möchten, geben Sie den In-
haltswert „1,000“ an und bestätigen 
mit >OK (Enter)<. Mittels „2,000“ 
können bei „Doppelscan“ des Auf-
tragsbarcodes automatisch alle Po-
sitionen angestempelt werden.

2.

Grenzen Sie, wenn gewünscht, nach 
Mitarbeiter-Nr. bzw. Betriebsstätte 
ab und markieren den Radio-Button 
„Mitarbeiter-Ident-Card“. Beginnen 
Sie den Ausdruck über >OK, drucken 
starten (Enter)<.

4.
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Öffnen Sie die Zeiterfassung über 
den Button „Zeiterfassung ohne 
Passwort (Enter)“ in der Passwort-
maske, oder öffnen Sie Pr. 281.

1.

Scannen Sie nun über den Auftrags- 
bzw. Positionsbarcode die gewünsch-
ten Positionen und bestätigen die 
Stempelung mittels der Barcodes 
„Auftrag beginnen“ oder Ihren 
Mitarbeiter-Barcode.

3.

Scannen Sie Ihren persönlichen 
Mitarbeiter-Barcode zur An-, Ab-, 
bzw. Auftragsstempelung.

2.

Zur Abstempelung im Auftrag scannen 
Sie erneut Ihren persönlichen Barcode 
für die Zeiterfassung und bestätigen 
über den Barcode „Auftrag fertig“, 
bzw. „Auftrag pausieren“. Das 
Arbeitsende stempeln Sie mittels 
„Pause / Arbeitsende“.

4.

2.    	 Zeiterfassung und Auftragsstempelung
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3.    	 Teileabgangserfassung via Barcode-Scanner

Öffnen Sie Pr. 521. Scannen Sie den 
Auftrags- oder Positionsbarcode um 
in die gewünschte Auftragsposition 
zu gelangen.

1.

Zur Erfassung von ET-Positionen 
weiterer Aufträge, scannen Sie den 
Auftrags- oder Positionsbarcode in 
einer beliebigen Maske von Pr. 521. 
Loco-Soft wechselt automatisch zwi-
schen den Aufträgen.

3.

Erfassen Sie folgend die Ersatzteile 
mittels ET-Barcode, bzw. geben 
diese manuell ein.

2.
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